Compania Municipala
ENERGETICA SERVICII BUCURESTI

Nr de Tnregistrare 13835 din 01.11.2023

CATRE TOTI CEI INTERESATI

Cu referire la: modalitatea de atribuire a achizitiei —,Materiale instalatii sanitare
Arena Nationala — 3 loturi”

Cod CPV: 45332400-7 - lucrari instalare echipamente sanitare

Priveste: Raspuns consolidat la solicitarea de clarificare privind modalitatea de atribuire a achizitiei —
» Materiale instalatii sanitare Arena Nationala — 3 loturi”, publicat:

e pe site-ul www.e-licitatie.ro anunt publicitar ADV1393365/30.10.2023
Ca urmare a primirii unei solicitari de clarificari asupra documentatiei de atribuire formulate de un

potential ofertant, Autoritatea contractantd emite urmétorul;
RASPUNS CONSOLIDAT

intrebare
Nr. | primita in data
de

intrebare Raspuns

“solicitam pentru lot 1:
-poza dupa placuta de
timbru a grupului de
pompare existent

sau

-detaliere parametri
grup pompare
debitnominal, inalftime
de pompare nominala
pentru fiecare din
pompe pentru
dimensionare in vederea
ofertarii

sau

-denumire corecta-
integrala a grupului
wilo.”

Pentru claritate, Autoritatea contractantd

1 31.10.2023
produsului care face obiectul lotului 1.

prezentului rdspuns consolidat, datele tehnice ale

Notd: prezentul réspuns consolidat completeazd documentatia de atribuire si va produce efecte ca
atare in procesul de evaluare a ofertelor.

site-ul

Autoritatea Contractanta publica prezentul RASPUNS  CONSOLIDAT pe
https://energeticaservicii.ro, la rubrica Achizitii si licitatii publice — Proceduri in desfasurare.

COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA
SERVICII BUCURESTI S.A.

CIF: 41268559, 140/7921/2019

Cont RON la Banca Transilvania

ROO03 BTRL RONCRT0509728201

Splaiul Unirii Nr. 76, Cladirea River Plaza, Corp A,
mezanin §i etaj 1, Sector 4, Bucuresti
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DATE TEHNICE

Modul de pompare pentru apd uzatd; instalatie cu pompe cu doud rotoare

Modul de pompare cu pomp & cu doud rotoare, compact, pregdtit de racordare si complat
submersibil pentru pomparea apei uzate cu continut de fecaloide.

Recipient colector etans si impermeabil cu camerd colectoare inclinatd si qurd de vizitare cu capac
transparent. Intrdrile pot fi alese liber, determinarea nivelului se realizeaza cu un semnal de lesire
anaiog 4...20 mA, Conductd de refulare cu clapetd anti-retur montatd cu gurd de vizitare.
Actionare printr-un motor cu autordcire {ricire cu manta de riicire prin curgere fortatd), previzut
¢u monitorizare termicd a motorului,

Panou electric preinstalat pentru functionare automatd:

- Operare prin intermediul display-ului s a meniviui alfanumeric, bazat pe simboluri

~ Semnalare generald de defectiune cu contact fird potential

- Semnal de defectiune specificd cu contact fird potential

- Interfatd ModBus

- Alarmi Integratd si independenti de retea

- Timp de postfunctionare reglabil

- Cablu de conectare de 1,5 m cu stecher montat

- Modul de pompare cu panou electric si cablu de conectare cu stecher

- Stut cu flansd DN 80/100

- Mangetd DN 100 pentru conductd de refulara

- Manseté 75 mm pentru racord de dezaerisire

- Mangetd DN 50 pentru racord de golire

- Set de intrare cu dispozitiv de decupat circular 124 mm si etansare DN 100
- Materlale de fixare

- Membrand pentru izolare fonicd

- Acumulator de 9 V

- Manual de utllizare §i intretinere

Date de functionare

Fluid pompat: Apa 100 %

Temperatura fluidulul pompat: 20,00 °C
Debit:

Indltime de pompare:

Domeniu de utilizare admis

temperatura fluldutyl pompat; 3...40 °C

Temperatura maxima a fluidului pompat, pe pericads scurtd p 4nd la 5 min.: 65 °C
temperaturd ambiantd: 3...40 °C

Presiuna de lucru maximd: 3 bar

Presiune max. admisd in conducta de refulare: 1,5 MPa

Date produs

Volum brut al rezervorului; 137 §

Volum util Ia Tn 8ltimea de aspiratie de 180 mm: 65 |
Yolurn util [a indltimea de aspiratie de 250 mm: 90 |
Volum util la inditfmea de aspiratie de 315 mm: 1051
Nivelul de zgomot: 70 dB

Mod de functicnare ( in afara apei): 51

indifime: 620 mm

Lungime: 852 mm

L.8time:; 635 mm

Diagonald: 965 mm

Pasaj sferic liber al sistemului hidraufic: 65 mm

Date tehnice motor

Alimentare electricd: 1~230V/50 Hz
Toleran{é tensiune: +-10 %

Putere nominald a motorului: 1,5 kW



Turatie nominald; 2852 1/min
Curent nominal: 9,3 A

Curent de pornire - direct :

Clasa de izolatie: F

Grad de protectie motor; 1P6B

Tip de pornire: Direct online (DOL)
Frecventd max. a comutdril: 60 1/h
Protectia motoruiul: Bimetal

Cablu

Lungime cablu de conectare: 10 m

Tip cablu: HO7RN-F

Sectiunea cablului: 3G1

Stecher pentru reteaua electricd: CEE 32A, 2P+PE, 6h

Materiale

Material tanc: PE
Carcasd pompd: PP-GF30
Rotor hidraulic: 1.4408
Arbore; 1.4401

Material etansare;
Material motor: 1.4401

Dimensiuni de instalare

Racord conductd Ia aspiratie: DN 100, PN 10
Racord conductd pe refulare; DN 80, PN 10
Racord dezaerisire;: © 75
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Datele cerute

Debit

Inditime de pompare

Fluidut vehicutat
Temperatura fluidulul pormpat
Densitate

Viscoritate cinematica

Date hidraulice {punct de tuery)

Detnt
inaltime de pormpare

Date produs

Apa 100 %
20,00 °C
598, 30 kgim?
1,00 mmdjyg

Modul de pompare pentru aph urst;

Numarul de pompe
Presiunea max, dge lucru
Temperatura fluidului pompat
Tocator

Mod de funciionare {in afara apei)
Volum brut

Volurmul max. de comutare
Max. sound pressure level
Pasaj sferic liber

Date motor

Alimentare electricd
Toberantd admisibild tensiune
Turatia nominala

Puterea nominala P2

Putere absorbita P1

Curentul nominal

Tip de pomire

Grad de protectie

Protectia motorului

Clash de izolatie

Schaltspiel

Cablu
Lungime cablu de alimentare

Stecher pentru refedua electrich
Tipurt cabiuri de conectare

Tip cablu

Sectiune cablu

Dimensiuni racord
Agrisire

Racord conducth la aspiratie
Racord conductd pe refulare

Materiale
Material tanc
Carcasd pompl
Rotor kidraulic
Arbore
Material motor
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CEE 32A, 2P+PE, 6h
Detagabil
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DN 100
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